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Astra® 
HPLC kolony z dílny Chromservis



Před rokem…

• Uvedení kompletního portfolia kolon ARION®

• Představení nových aplikací



Proč Astra®

• Cílem je:

– Úplná kontrola nad výrobou a surovinami

– Nezávislost na globálních firmách

• Nebylo jich málo, se kterými máme špatné zkušenosti…

– Navázat na tradice české chromatografie



Naše R&D a výroba

Červen 2020

•První kolony ARION

Listopad 2020

•ARION/CHROMSHELL 
– rozšíření fází

Prosinec 2020

•1. R&D laboratoř

June 2021

•2. laboratoř

Září 2021

•První kolon ASTRA



R&D – výroba - QC

R&D R&D

VÝROBA QC



Astra® – volba silikagelu
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Stacionární fáze DM – silikagel D

Stacionární fáze DM – silikagel C

3 zdroje silikagelu

5 druhy silikagelu

4 šarže
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Astra ® - kontrola šarží

C18-HE 150×4.6 Lot CHS210606

C18-HE 150×4.6 Lot CHS210603



Astra ® - kontrola šarží

C18-HE 250 × 4.6 mmJournal of Chromatography
(University of Tennessee)



První fáze Astra®

C18-HE DM

C18 Polární hlava

Plynný endcapping

Vložená polární skupina



Kontrola plnění - SEM

Před plněním Po naplnění Po stresování
vysokým tlakem



Vlastnosti částic

• Velikost částic: 3/5 µm

• Velikost pórů: 100 Å

• Obsah uhlíku:
– 17% u fáze C18-HE

– 12% u fáze DM

• Plocha: 330 m2/g

• Stabilita pH: 2 až 9
– Velmi konzervativní, testování při 

vyšším pH



Vlastnosti ASTRA®

• HE endcapping
• Endcapping v plynné fáze s vysokou 

účinností
• (Endcapping v roztoku není tak účinný)

C18-HE HE LE



Vlastnosti ASTRA®
• Úzká kritéria pro rozdíly mezi šaržemi 

(LOT/BACTH)
• QC kritéria stanovena CHS
• Kontrola retenčních faktorů

• pH rozsah 2 až 9
• pH stabilita je dána typem pufru MF
• Testováno v LC/MS při vysokém pH 

(>10)

C18-HE



Vlastnosti ASTRA®

Polární hlava

Interakce:
• Stérické 
• Dipól-dipól
• Vodíková vazba
• π-π

Vložená polární skupina

Interakce:
• Vodíková vazba

Alkylový 
řetězec

Interakce:
• Hydrofóbní

Výborné separace při pH: 
• 2 až 3 
• ≈ 9

FAQ

DM



Stabilitní testy

5. nástřik

506. nástřik

600. nástřik



První aplikace APKs

Vzorek: Citráty (injekční roztok)
Kolona: Astra® DM 150×4,6mm, 5 μm
Mobilní fáze: Fosfátový pufr 20mM, pH 2,0 : ACN (90 : 10)
Průtok: 1,5 ml/min
Detekce: 210 nm
Tlak: 115 bar

Účinnost: 18 605 TPM
Symetrie: 1,058

WATERS Symmetry
Symetrie: 1,99



Reálné vzorky 
(API-glukuronid –Astra® C18-HE)

1. vzorek plazmy 295. vzorek plazmy
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Aplikační podpora

• R&D Chromservis

• Spolupráce s univerzitami a ÚJV

• Reálné aplikace od uživatelů



Beta-blokátory





2 značky, 2 přístupy

• Kvalitnější náhrada všech „SIL“ HPLC kolon

• Nové unikátní fáze s moderními 
charakteristikami

• Špičkový produkt s vysokou účinností

• Náročné aplikace

• Dobře konkurují i kolonám s pevným jádrem



Astra® - rozměry

Délka 
(mm)

I.D.
(mm)

Velikost částic 
(µm)

Fáze

250 4.6 3*, 5 C18-HE, DM (5 µm)

150 4.6 3*, 5 C18-HE, DM (5 µm)

100 4.6 3*, 5 C18-HE, DM (5 µm)

150 3.0 3*, 5 C18-HE, DM (5 µm)

100 3.0 3*, 5 C18-HE, DM (5 µm)

150 2.1 3 C18-HE

100 2.1 3 C18-HE

50 2.1 3 C18-HE

*Záleží na stavu vývoje a validace výroby



Nový ochranný systém AGS2

• Totožný HW jako pro ARION®
• Výroba v České republice
• P/N: AGS-5790-RD4

Bez AGS AGS AGS2



Opakovatelnost výroby AGS2

Bez AGS

AGS2



Materiály
Leták ARION® Skládaná brožura ASTRA®



FAQs

• Proč bych si měl pořídit HPLC kolonu Astra®?

• Rychlé dodávky

– Skladujeme HW a silikagel

– Rychlá výroba umožňuje dodání další den

– Redundantní systém výroby



FAQs

• Co je polární hlava a vložená polární skupina?

Detailní informace jsou důvěrné.

• Unikátní fáze

• Plánujeme Tanaka diagramy k charakterizaci 
fází - probíhá



FAQs

• Máte patent unikátní fáze?

Ne, nemáme.

• Každý patent lze obejít

• Nemít patent znamená jistotu, že ho nikdo 
nevyužije



FAQs

• Co znamená „DM“?

Jedná se o zkratku:

• Dual Modification

• Další informace jsou důvěrné



Spolupráce s českými vědci



Děkuji za pozornost


